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Sendo o Brasil um dos maiores produtores de carne súına do mundo, há no páıs abundância
de matéria prima para a implementação de biodigestores de reśıduos súınos. As referências [1–3,5]
apresentam a análise econômica da geração de energia elétrica a partir do biogás proveniente de
dejetos da suinocultura, mas somente [3] considera o Tempo de Retenção Hidráulico (TRH) da
biomassa, sendo que as outras referências consideram apenas a capacidade de geração de metano
dos dejetos. Entretanto, para determinar a quantidade de biogás produzida, é necessário considerar
certos fatores importantes como o próprio TRH, a temperatura e caracteŕısticas qúımicas espećıficas
dos reśıduos súınos, existindo diversas metodologias para tal.

Neste sentido, objetiva-se neste trabalho avaliar a viabilidade econômica da produção de energia
proveniente do biogás da suinocultura, considerando a metodologia de [4] como estimativa da
produção de metano dos dejetos súınos. Com as metodologias financeiras do Valor Presente Ĺıquido
(VPL), Taxa Mı́nima de Atratividade (TMA), Taxa Interna de Retorno (TIR), custo e receitas da
produção, estimou-se o Tempo de Retorno do Investimento Inicial (payback). Realizando a revisão
das metodologias presentes nas literaturas [1–4], e considerando as caracteŕısticas de operação
descritas por [5], realizou-se a análise da viabilidade econômica de um biodigestor com geração
de 40 kWh de energia por peŕıodos de geração diários de 10, 14 e 18 h dia−1. Considerando que
o conjunto motor-gerador estudado tem as mesmas caracteŕısticas do modelo avaliado por [3], é
posśıvel perceber os valores de demanda de biogás por dia, conforme as caracteŕısticas qúımicas
dos dejetos, descritas por [4]. A análise da viabilidade econômica foi realizada conforme o método
do VPL e, a partir deste e do fluxo de caixa anual, é posśıvel obter a TIR e o payback. O payback
econômico é dado no momento em que o VPL do projeto se torna positivo, levando-se em conta
o desconto dos juros nos fluxos nominais previstos. A taxa de juros foi definida em 5,40% ao
ano, correspondente à taxa Selic da economia brasileira em dezembro de 2019. O horizonte de
planejamento considerado foi de 10 anos (tempo de financiamento). Foi considerada uma TMA
igual à taxa de juros. Quando o valor da TIR é maior que a TMA, pode-se considerar que há
viabilidade econômica, devendo-se aliar esta análise às demais caracteŕısticas do investimento.

Observou-se através dos resultados parciais deste trabalho, apresentados na Figura 1, que a
implementação de biodigestores de dejetos de súınos apresenta viabilidade econômica para unidades
consumidoras rurais com consumo de energia igual ou maior que 10.400 kWh por mês, utilizando
um conjunto motor-gerador de potência nominal de 40 kW. Na versão completa deste trabalho
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pretende-se publicar os detalhes de custos e receitas do sistema biodigestor e motor-gerador, bem
como apresentar a comparação entre viabilidade econômica de biodigestores de dejetos de outros
animais.

Figura 1: Resultados parciais
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[5] Souza, S. N. M., Pereira, W. C. Nogueira, C., Pavan, A. A. e Sordi, A. Custo da eletrici-
dade gerada em conjunto motor gerador utilizando biogás da suinocultura. Acta Scientiarum-
technology. 26(2):127–133, 2004. DOI: 10.4025/actascitechnol.v26i2.1510.

Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics. v. 8, n. 1, 2021.

010061-2 © 2021 SBMAC


