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Resumo. Neste trabalho é realizada uma investigação e implementação do método Primal-Dual 

de Pontos Interiores e Exteriores Barreira Logarítmica Modificada com estratégia de 

Convergência Global. O método desenvolvido é aplicado ao problema de Fluxo de Potência 

Ótimo Reativo com variação contínua dos taps dos transformadores em-fase para os sistemas 

IEEE de 14 e 30 barras. Os resultados obtidos pelo método mostraram-se promissores à resolução 

desses problemas e possibilitam a aplicação deste em outros de dimensão maior encontrados na 

literatura. 

Palavras-chave.  Método Primal-Dual de Pontos Interiores e Exteriores, Função Barreira 

Logarítmica Modificada, Convergência Global, Fluxo de Potência Ótimo Reativo. 

1 Introdução 
 

O Fluxo de Potência Ótimo (FPO), apresentado em Carpentier (1962) é um problema 

de otimização não-linear e não-convexo da área de sistemas de potência, que tem o objetivo 

de calcular determinadas variáveis de controle que minimizem um critério de otimização do 
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sistema de potência. Neste trabalho o FPO tem o objetivo de minimizar as perdas ativas na 

transmissão. Nesses problemas de FPO, denominados Fluxo de Potência Ótimo Reativo 

(FPOR), as variáveis de controle associadas à potência ativa são fixas e as variáveis de 

controle associadas à potência reativa são ajustadas de forma a otimizar o desempenho 

desejado. 
 

 

2 Metodologia 
 

O método Primal-Dual de Pontos Interiores e Exteriores Barreira Logarítmica 

Modificada com estratégia de Convergência Global (MPDPIE-CG) proposto é variante 

daquele encontrado em Pinheiro et al. (2015), Mehrotra (1992) e Kojima et al. (1989), o qual 

foi desenvolvido para resolver o problema de FPOR com os taps dos transformadores em-

fase variando continuamente. O método foi implementado em Matlab R2011
®a , para 

aplicação nos sistemas elétricos com 14 e 30 barras do IEEE. 

A função barreira logarítmica modificada de Polyak (1992) foi incorporada ao método 

para a operacionalização com pontos interiores e exteriores à região viável. A estratégia de 

Convergência Global é considerada para auxiliar o método na determinação de direções de 

descida, pois o problema em destaque é não-linear e não-convexo. 
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